
Анализ функционирования источника теплоснабжения - Паро-водогрейная котельная на 

газовом топливе тепловой мощностью 10,08 Гкал/час АО «Сургутский хлебозавод» в 

отопительных периодах 2022-2025 гг. 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий анализ подготовлен в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно: - 

Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к 

отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417); 

Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025). 

В настоящем анализе приведены сводные данные по эксплуатации источника теплоты предприятия, в 

том числе данные по аварийным ситуациям и инцидентам, возникшим за период 2022-2025 гг., включая 

данные по опасному производственному объекту Паро-водогрейной котельной на газовом топливе 

тепловой мощностью 10,08 Гкал/час АО «Сургутский хлебозавод». 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА 
 
Погодные условия г.Сургут за период 2022-2025 гг. 
Табл.№1 

Отопительный 

сезон, год 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, (град. °С) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

2022/23 11 23,8 -13,8 -16,25 -18,2 -13,13 -4,81 3,73 7,25 

2023/24 16,00 0,4 -11,3 -16,4 -20,86 -15 -10,21 -5,6 2,48 

2024/25 9,0 1,8 -6,2 -8,7 -12 -12,85 -8,95 -1,29 5,63 

2025/26 11,0 0,00 -13,8 -18,5 -21 -22 -16,5 -2,8  

 
Табл. №2 

Отопительный 

сезон, год 

Максимальные показатели температуры наружного воздуха отопительного периода, 

(град. °С) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

2022/23 -3 -3 -28 -34 -34 -25 -22 -20 -5 

2023/24 -2 -12 -11 -39 -36 -33 -27 -16 9,1 
2024/25 0 -5 -24 -20 -30 -31 -29 -12 -2,1 
2025/26 -7 -11 -34 -41 -36 -39 -34 -18  

Вышеуказанные показатели температуры наружного воздуха не являются аномальными и 

соответствуют расчетным параметрам системы теплоснабжения г. Сургута, а также утвержденным 

качественным графиком регулирования тепловой энергии от котельной по промплощадке предприятия 

и соответственно разработан и принят по данным «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная 

климатология. СНиП 23-01-99" (Приказ Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр). Таким образом, 

отступлений от нормального функционирования объектов теплоснабжения в рамках заданных 

температурных значений не происходило за период 2022-2025гг. 
Схемные и режимные условия за период 2022-2025гг. 

Эксплуатация объекта источника теплоты АО «Сургутский хлебозавод» осуществляется в 

соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения г. Сургута в границах эксплуатационной 

ответственности и балансовой принадлежности.  

Поддержание заданных гидравлических и температурных режимов котельной предприятия, 

осуществляется на основании утвержденного температурного графика, инструкций по ведению 



гидравлического и температурного режима. Все вышеуказанные документы актуализируется и 

пересматриваются в установленном порядке в соответствии с требованиями федеральных норм и 

правил. 

Таким образом, по результатам анализа установлено, что в период с 2022 по 2025 год 

эксплуатация системы теплоснабжения г.Сургута осуществлялась в рамках действующих 

проектных решений в соответствии с утвержденной схемой. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ 
1. Теплогенерирующие установки, перечень водогрейных и паровых котлов (табл.№3). 

№ Марка и тип котла 
Дата/год ввода в 

эксплуатацию 

Тепловая 

производительность,  

Гкал/час, тонн/час 

1 2 3 4 

 Паро-водогрейная котельная на газовом топливе тепловой мощностью 10,08 
Гкал/час 

1 Котел водогрейный  VITOPLEX 100 17.01.2007 1,2 

2 Котел водогрейный  VITOPLEX 100 17.01.2007 1,2 

3 Котел водогрейный  VITOPLEX 100 17.01.2007 1,2 

4 Котёл паровой VITOMAX 200 HS 17.01.2007 4,0 

5 Котёл паровой VITOMAX 200 HS 17.01.2007 4,0 

6 Котёл паровой VITOMAX 200 HS 17.01.2007 4,0 

ИТОГО: 3,6 / 12,0 

В состав ОПО «Сеть газопотребления СГМУП Сургутский хлебозавод» класс опасности III А58-70257-

0001 дата регистрации: 31.10.2001г. входят: 

- котельная с трубопроводами, работающими под избыточным давлением свыше 0,07 МПа и 

температурой теплоносителя не более 105°С; 

- подводящие и внутренние газопроводы сетей газопотребления котельной, т.е. фактически котельная 

общей мощностью 10,08 Гкал/час, в том числе три водогрейных котла из них автоматизированные, с 

погодозависимым регулятором (корректирует температуру теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха). 
За период 2022-2025гг. инцидентов и аварий на ОПО ««Сеть газопотребления СГМУП Сургутский 
хлебозавод» не выявлено. 

Особенностей функционирования оборудования котельной, отклонений от принятых проектных 

решений, а также от установленных режимов работы основного и вспомогательного 

оборудования не выявлено. 

По результатам проведенного анализа функционирования источника теплоты Паро-

водогрейной котельной на газовом топливе тепловой мощностью 10,08 Гкал/час» в 

отопительных периодах 2022-2025гг. подготовлены технические мероприятия, 

включенные в «План организационных и технических мероприятий по подготовке Паро-

водогрейной котельной на газовом топливе тепловой мощностью 10,08 Гкал/час к 

прохождению осенне-зимнего максимума 2026-2027» на период 2026- 27гг.



 


